6 

Circulations 


Circulations horizontales 

Les largeuns de circulations horizontales sont les 
sui vantes (fig, 6-1). 

- 0,60 m : passage minimum pour une per- 

sotine ; 

0,80 m : eoiikúr ■ 

“ 0,90 m ; Iargeur normale pour un couloir ou 
pour une perscume portant un cabas de provisions : 

- 1,0:5 tu ; une jpersonne doit se placer de còtè 
pour en laisser passer une autre ; une personne 
porto un pia toa li ; uno personm; portant uno 
valise ; 

- 1,25 m : deux personnes se croisent fácil o 
me nl : une personne portant deux valises ; Iargeur 
suffisant pour acçéder à un rangement : 

- 2,15 m : qiicltjij^n peiil passer entre liii siege 
et une personne debout devant un miroir. 


Ouvertures 


Portes 

Portes un bois 

Les dimensiona des portes som imUquces cn : 

Iargeur de fabricai ion ou « d'appclLation ». 
(Iargeur du vantail) ; 

Iargeur de passage : 


hauceur de fabrícation ou « d'appellatíon » t 
(haulcur du vaulail) ; 

- hauteur de passaige. 

Dimtrisions normal isces des « portes pLiircs » 

■ Portes à ttn varihiil (fig. 6-2) 

largeiirs d^ppcllation : 0,63 - 0,73 - 0.83 
“ 0,03 tu pour une Iargeur de passage de : U,6Ü 

- 0,70 - 0,80 - 0,90 m ; 

- Iargeur recominaiidee : 0,73 m ; 

- háutcurs dappeltaiion : 2,04 - 2,24 m pour 

une huutcur dc passa ge de : 2 2,20 m ; 

- liauteur recommandèe : 2,04 m ; 

- épaisscur : 40 mm ; 

- dimensions mirliialúS pour tine porte de 
W, C, ; 2,04 x u,63 m ; 

dimensions d'unc porte palière : 

2,04 m x 0,93 m. 

* Portes à deu.x wmaitx 

largéurs d'appd1alion : 1,26 1,46 1,66 

- 1,86 m pour une Iargeur de passage de : 1,20 

- 1,40 - 3,60 - 1,80 m : 
épaisseur norma liscc ; 40 mm. 

Trappe pour k passage cl'im ehat (chatiére) : 

0,17 x 0.12 m. 


Blocs portes prêts á poser 

DimensLom normalisées et 
diiitensions de huisserte pour un vantail . 

2,055 x 0,645 pour 2,04 x 0,63 m 

2.055 x 0,745 pour 2,04 x 0,73 m 

2,055 x 0,845 pour 2.04 x p,B3 ni 

7.055 x 0.945 pour 2,04 x 0,93 m 
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Portes en glace tmnpée 

PorltH :i uri vuntail (dimensions europèenncs) 

* íypc o clarit p 

- lumi.cn ar d^ppellation : 2,034 m , 

- hautéur du sol à fornis de feuillure : 2,045 m , 

- largeiirs d'appellarion : 0,727 m cl 0,827 m ; 

- largeurs ú'h uisrserieen fonds de feuillure : 0,7.33 
et 0,833 m, ou 0,735 et 0,83.5 m sdon !e type des 
fiulitjfs k ferra ge. 

* Type « .\£i-itrii » 

hauteur d’appellation : 2.10 cl 2,20 m ; 

- ls^r^L-ur d appellation ; 0,80 m et 0,% na (stan¬ 
dard « horizon »). 

* Type <v parsoí $ 

- Wteur iTappellation : 2,10 et 2,20 tti ; 
largeur d T appellatiím : 0.90 m. 

Portes en vítrage fcuillclt (vi.trage de proiéCtion 
type v sLadi.p ») 

* Forte à un vanta.il 

- hmiteur d'appdJation : 2.20 m ; 

- largem d^ippelfanon : 0,80 et 0,90 m. 

08 


* Forte à deu.x vanítiux : 

- liautcur d appellatíoti : 2,20 m : 

- largeurs dVtppdlalion : 1,60 et 1,80 m. 

Dajis les immeubles de grande Imuteur (70H), 
largeur normalisée des portes (largeur de passage 
li fie) : portes à I vaniail : 0,90 m et « deux 
vantaux : 1,40 m. 

Dans Jes bâtiments d^abitatioD, la Icgislation 
u ! i tti pose pas de dimenâions ou de sens d’oiEverture 
des portes, si cu nVst la possibilite de pouvoir íkire 
passer tine personne sut un brancard. 

Sécurité 

Pour assurer la sécurité des portes, dor munis et 
parti es fixes en glace, plucées en travens de la 
cireulution dans les loeaux et dégagements 
CO mim ms des ímmeubJes dliabitation, k verre 
trempé ou ieuillctc csi obligatoire si les vitrages 
<ml une stirface supêneure ã 50 em- d descendem 
à moins de 1,25 m du sol (fig. 6-3a). 

A défàut de verre trempé ou feuiíleté. la panie 
vilréc tinit etre protegeu sur ses deux faces par ttn 
ba rreaudage dé mon i nhk . 
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A VJULrliid uii tirdnL 


A qrsiin:hi:-i:n puiiubíint 
1 d kJrúiL-tí tn Eirunl j 


Si le vitrage se situe a plus de L5U m et á moins 
de Q.6Ü m du soL il sem muni d’un elcmcnl opa que 
cie visualisation. d’une surface mimmale de 
100 eur plaeê á haimuir de vne, entre 1,25 Ci 
1*50 m (fig. 6-3b). 

Sfjis iTiHiverture tTunc porte 

Selon I» position du ferrage et le sena de rotation 
d ? une porte (hg, 6-4), cm du qucllc est à droite 
(ou à ganche) en tirunt ou en poussant. 

1J est conseillé cTouvnr la porte des W.-C, vers 
rextcncur si h local est exigu, pour éviter quune 
personne prlse de maíaisç soit eoincée entre la 
euvette et ta porte ; mais il est obligatoire d’ouvrir 
une porte de ouve ou de chaufferie vers rextérieur. 

í/organisHíiun intemationale de normalisatíún. 
dans sa recommandation ISO R 1226, indique te 
mo yen de désigner par écrit le sens de fermeture 
et les faces des portes, lènêtres et volets. au inoyen 
des quatre symboles : 5,0 5,1 — 6,0 — 6.1. 

Eu se plaganL à rintérieur du local : 

- marquc-r le chiffre 5 lorsque la rota Liou se fuit 
dam le sons des aiguilles d’une moutre, Duns le 
cas contra]re, marquei le ehífTre 6 ; 


- marquei- le cViilTre 0 si 3c vantail s‘ouvre duns 
fe loca! ; 

marquer le chiffre I si le vantail s’ouvre vers 
rextérieur (fig. 6-5), 

Portes coiiUssanles 

Portes d une épaisseur de 22 á 34 mm ei d’un 
poids maximal de 50 kg. 

Portes sur uri meme phm : 

- Imuteui du ratl et de sa monture : de 5 à 8 cm ; 
espace á prévoir pour portes entre clníxtms : 

épaisseur dc la porte l 4 cm (fig. 6 6); 

- saillie totale pour portes apparcntes : épaisseur 
de la porte + 2 cm (fig. 6-1). 

Portes sur deux piaus parai lê les : 

- hwuleur du rail et de la monture ; 5 a 10 cm 
en virou ; 

- espace â prevoir entre deux doisons : épaisseur 
des deux portes * 7 cm (flg. 6-ft). 

Rccouvmnent ilr deux puríes : 

pour le bon : 0,03 m ; 

- pour la glace : 0.05 m 
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Potir Lin bon fonctionnement de portes conlis- 
kíitiLus, k krgcur doií. ctrt eu príncipe pliis grande 
que la hauteur La po&ition de la prise de mam 
doii être aussi prés que possible du rfiemin de 
roulemenL 

Portta rcpliubks flig. 6-9) 

Portes cu accordcon fêlèments en lamesj 
- largem des éléments repliés : de 0,10 á 0,30 m ; 

largeur á prévoír ckns uh ud Trage sr les élé- 
ments sont encastrés ; 5 em en píus de la largeur 
des éléments ; 

uneumbrcment des éléments repliès ; 10 á 15 % 
euviron de la lôügueur de la porte. 

Pnrits à LiiiuHes (fig. 6-10) fpour les buies et ÍCS 
placa rd s), la largeur des lameües : deO, 16 â 0,45 m. 

PorttN à |iaimu;iu\ liauteur des panneaux : 
jusqiTà 5 T 0U m environ ei la largeur : 0,50 ü 0,80 m. 

Ccrtains modeles assurent une paríail.c isnlalion 
phoniquc par blueage en teu 11 lures á la termeUire. 


Stores 

Stores ã lamelles verttcales (fig. 6-11) 

Caiactérktiques : 

largeur tkís Inmulles, : Jc 0,10 á 0,19 cm ; 

- largeur du store ; de 0,50 á 6,00 m : 

- liauteur : illimitêe ; 

largeur mtêrieure à prèvoir dans rin coiíruge, 
si les 1 ame lies sont encastrèes : 5 cm en pln* de la 
largeur des la mel les ; 

- encombrement des lameJles repliées : 10 % de 
la (ongueur du store I la com mande f 10 cm 
environ), 

Stores à latnelles horizontais (Ijjte véiutieu) 

(fig. 6-12) 

Caraetéris liques : 

- largeur des lamdles : 6 cm ; 

- I urge u r à p ré voi r d a ns u n ot>ITra ge s i les 1 a m elles 
soul cncasLrées : 5 cm en plus de la largeur des 
lamelles : 

eneombremenl des lamelles repliées ; 5 % de 
ia hauteur du store la hauteur du boitier avec 
son système dVnrímleiuenl. (R cm environ). 

Stores a erroukwnt vcrlical 

Ru tuile. EnrmiLcmcnt autoiuutique (type chetnin 

de fer) (fig. 6-13a) 
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- encombremem dn boitier dknroukmenl : 

0,06 X 0,06 [EL : 

- lüngucur maximale du store : 3m ; 

In conferi iVi: In drlTúrn suívant la position des 
Stores par rapport á 1’ ouverture : 

placôs â ríntcnciiT. on risque une acnu- 
mulaticm de dialeur entre les Stores et ia paroi 
vitréc (effet de serre.) ; 

- planes ã Fextérieur, ils assureiit une bonne 
ventila tion, mais ils sont davanUigc nxposún uux 
intempéries. 

Fn bagnnilns. de Imís (íiü. 6-1 3b), 

- enroulement par cordoil et pouhe. le nombrè 
des poulies varie suivant la Iargeur du store ; 

- largeurs de baguettes : de 5 à 20 mm ; 

- largeurs du store : 0,80 à L2Q m. 

En cariou avec plis cu ancordcnn (Hg. 6-13c). 

- Iargeur du store ■ 0,40 à 2,00 m ; 
hauteur : jusqtFà 2,00 m. 


Ferinetures pour meubles 


Fcrmctures pmir vitrines par glaces cmilissantcs 

Ra ils doublns en plastique, pour glaces sany sabots 
(tijç. 6-1 4a), Iargeur du chemin de roulement : 
2? mm. 

Riül metal li que double pom glaces avnu sabots 
placées dans une coulisse (fig. 6-14b). 

— pour glaces de 6 mm, kigeur dn la couliâsu : 
25 mm ; 

— pour glaons de mm, Iargeur de la coulisse : 
150 mm ; 

pour glaces de 10 mm, Iargeur de la coulisse : 
35 mm. 

Monorail méta Dique avec subot et galets placés 
dana une coulisse : pour glaces de S mm, Iargeur 
de la coulisse : 17 mm. 


Fermetures pour placards 

Avec piinnCiiuv coiilissants cn bois : 

- cails doublns nn plsj&tiquG. pour contreplaqué 
de 7 mm ; Iargeur 23 mm , 

mi Is doublns, pour portes en panneaux de 
purticules ou en lattè : épaissutir lolaln 45 mm 
(fig, 6-15). 

Avcn gliincs noulissanlcs rail double : Iargeur 60 mm 

(fig. 6-16). 
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Fenêtres et portes-fenêtres 

Fenêtres 

Épaisseurs des bâtis : de 32 á 37 mm. 

Volets : pour une protection efticace contre le vol, 
répaissetir des volets en bois ue doit pas être 
mférieure á 34 mm. 

Distance maximale entre deux barreaiix de pro¬ 
tection d 1 une fenêtre : 0 , .1 1 m. 

Porte s-fenÊtr es 

Dimnnskm* courantes : 

- iargeur ; 1.30 - 1,40 - L50 - 1.60 m ; 

— buul.nijr : 2 ? 55 cl 2.65 m. 

ü est bon dkquiper ins liaics viLrcns de tUmbie 
vitrage ou de survitrages ; cette précaution visam 
á assurer lc nonfori nt rdeonomie de chatiffage est 
cependant inutile pour les baies ensoldlléea expn- 
Méns uu siid cl protègées la nuit par de bomtes 
termetures extèrieures. 
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Circuiations verticales 


Lsealicrs 

Calcai Am dimensiona marches (fig. 6 17) 

Un s'mspirera de 1'uiic lIc ues deux. formules 

2 h + j? 63 cm ou : 
g h = 12 cm. 

h : bauteur de la marche (contremarche) ; 
g: profondeur ou largeui de la marche (girem) 
entre deux nez de marche. 

Dimensiona des marches des diifcrctits cscalk-nH 

(rijf. 6-18) ■ 

- jandin : 0,10 * 0,43 rn : 

- escaUer facile : 0,13 * 0,35 m ; 

- csealier normal : 0.17 x 0,29 m ; 

rr escalier dhmmeublc : 0,18 * 0,275 m ■ 

- escalier raide : 0,19 x 0,25 m : 

- la <i ligne de llmlée >? d'un cscrtlicr se situe à 
0,45 m d ii limou (fig. 6-10) ; 

- dans lecasdmn cscalicr u ha.lance ». la « ligne 
de íoulée » passe á 0,40 m du li moa ; 

- la pHTi.it: la plus étroice de la marche ne doit 
pas ctre infèrieure á 0,10 m ; 

- poiir un escalier emprunte par un grand 


nombre de peraoimes -sur phjsieurs étages, íl est 
conseilEé (Padopter 16 marches par volée ; 

— saillic [l'un ne/ de marche : 0.03 m ; 

- la capacitè portante iTune marche cm de 
250 kg . 

Pentes tles dfrers esc a lieis suivanl leur Ijjil (indí- 
cai.it ms d é rnnée& cn degré (") par rapport á une 
ligne horizontale) l 

escalier roulant : de 15 à 20" ; 

- escalier de plan incline : de 15 à 20 e ; 
escaliers a marches : de 20 á 45 v (20 3 avcc 

marches dc 13 * 35 ; 30" aveç marches de 
17 >■ 20 (courantes) cê 4.5 3 avec marches de 
19 x 25). 

Largeur dhtn escalier : 

Maisons individuelíes : minimale : 0,70 m ; nor- 
male : de 0.00 á 1,20 m, 

Immeubles collectils : normale : 1,20 rn (pour 1c 
passage d hm brancard), 

Dimensions des cages dhscaLicis : 

Largeui d'uac cage i Pesca lier à deux volées : 

- maison mdividuelle ; 1,80 m ; 

— immeuble eolleclif : 2,50 m ; 

— escaller de secou rs : 1,65 m. 

Hauteur dhme cage d‘escalier ; distance minimale 
entre le nez d’une marche d lç plafontl ; dc 1.90 m 
â 2 m (hauteur dcdmppée) (fig. 6-17). 
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Díiiil-iixíwis des pulicrs : 

Four un escalior á marches droiíus, au níveau d'un 
palier. on retourne lu limon en 1/4 de ccrele de 
0,15 rri de rayon minimum, soit t/2 marche, oü 
bien ie dèpart d-une des volées est en rclrait d’une 
marche (fig. 6-20 et 6-21). 

U longueur d\m palier doit êi.rc hu meins ègale 
a oelle des maxehes. Pour la mamit.cn iion du 
mabilicr, la longueur d’un palier doit être au mirins 
ègale ii 1,2 de h longueur des marches, 
nistance minimale cnire une porte ei un escaJier 
(lo rsqiii: ectte porte ouvre directement sur fc 
palierJ ; 1 m {fig, 6*22). 

Esciiliers bcJkfiTilaiix préfabiiqucs (fig. 6-23) : 

- longueur des marches : de 0.45 á 1.50 m : 

- hüuteur des marches : de 0,17 ã 0.20 m ; 
Eargeur des e,Urémités de murches : dc 0,23 à 

0,50 rn ; 

- diamètre du no vau mi idaeerochent les 
marches : de OJO ã 0,18 m : 

“ díamêlre d J ouverture duns le plancher pour le 
passuge d‘un esealier helicoidal (trémie) : de I 20 
á 3,46 m 


Lscaliers escumo ta Mc* 

* Repltiibíes sur Jaire de vircuíaüon (fig. 6-24) : 

Dimensíons dc I ‘ouverture à prévoir dans le phm 
eher (trémie). pour une hauteur d'escaliei variant 
entre 2.40 et 3 m : m mim ales : 0,60 x o, 4 5 m 
maximales : 1,50 * 0,75 m ; cuurantes ; 

140 x 0,70 m. 

Itauteur á reserver a 1'étage supérieur pour bus- 
culer Pesca li er replié : dc 0,80 à 1,15 im Longueur 
ã prévoir pnur le replíement de Pescalier il rétage 
supérieur : de 0,90 A 1,25 m. 

* Têkscopiquest se logemn datis répaLvwur du 
ptancher ■ 

Dimensiona du la trémie, pour une ha me nr variant 
unlre 2,40 et 3 m : rninimales 0.50 x 0,35 m ■ 
coumiUuh 0,70 x 0.50 m. 

ÉcIicIIêk 

Distance entre deux. barreaux ; 0,25 rn. 

Pmjr être síable, une cchctle doit former un unglc 
dc 70" avec sim appui vertical (piuil de 1'échelle). 
Pnur accéder á uete Loii.ure. il faut prévoir 1.00 m 
supplém unia ire de longueur d*échelle afin de se 
dégager, 

Longueurs caiculèes uu fbnetion du « pied de 
lecheJIe » et de ia hauteur a attei mire : 
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Ivrtjpteur 
de réckefít 

Hed 

de l"êcheÜe 

Hüu teur 
verík-uk 

2 .25 m 

0,S0 m 

2,10 m 

3,25 m 

1,15 in 

3,05 tu 

4,25 iíi 

1,50 m 

4,00 m 

5,50 m 

1,45 m 

5, ] 5 m 

m 

2,30 m 

6,10 m 

S,5U m 

3,00 m 

H,(J0 m | 


Rampes tPescalier et garde-eorps 

Les renseigrwmmts doimés ici concernem it:x nas 
ks pfus couratiís ; tis n 'en vixugenf pa$ rous ccu.x 
qui nngapmt des resp&tisabiUiès. 

Lu protectimi d'un garde-corps est oblEgatoíre 
iorsque Ja hauteur de chulé csi supéríeurc ii 1 m, 

Main couratile 

Hauteur de fa main couranie ílxée au mur d'une 
cage dkscalier : 0.90 m ;de!a main eouranie d"ime 
rampe dksealier: 0,90 m (distanee prise á la 
verticaJe entre le nez d’une marche et le des&us de 
Ia main courante). 

Distanee mini inale entre ie mur et ia main eou- 
raiüe : 0,06 m (tig. 0-25). 

Hauteur d'um; main eourante sur un palier ■ I m 
(fig. 6-26). 

T.argeur de ia main caurante : 0.04 à 0,07 m. 

Rampes ajourécs 

Espace entre deux barreaux verticaux : r na sim um 
0,11 m (fig. 6-26) ■ ent.rc un limon et une protectíun 
hurizontale parallèie j 0,1 R m (fig. 6-27); entre 
deu\ proLéelitma horizontales pamllêles : 0,1& m. 
Dans le cas d’un escaliersans limem : espace entre 
un ncz de marche et une proteeilon horizontaJe : 
maxímtim 0,05 m (fig. 6-28). 

Gartk-cnrps pour ferrasses el baktins 

(Norme NE P. 01-012) 

G^rde-corpíi avec baireauibge 

Hauteur de la main courante : à f m d li sol 
minimum, 

Espace maximal entre deu.s barreaux verticaux ; 
0.11 m (fig. 6-29) l entre deux protectiems hmi- 
■/.imliLles : Ü T 1 H m : entre le sei et une proteetion 
bassê : OJ 1 m (fig. 6-30), 
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Les vicies des garde fous ajoures ne doivent pus 
depasser un eerlain gabarit réglemenurirc 
(fig- 6-31). 

Pus d : appui facile pour ie pied â moins de 0,45 m 
du sol, 

S n iE existe une possibililé ck poser le picd sur un 
élément du garde-corps. a moina de 0,45 m de 
hauteur, on se trouve en « situation prêcaiie » : 
la hauteur de proteetion doii alors ètre dc 0,90 m 
au-dessus de cc point d‘appui ; c'est. la « hauteur 
de proteetion réduíte » (fig. 6-32 a), 

S'il existe un appiti á une tiauleur comprise entre 
0,45 m eL 0,60 m, avec une profondeur dc plus de 
0,25 m t celui-ci esl eonsidéré comine permettani 
1 tfgcnouillement ; la hauteur dc: proteetion doit 
alors etre de 0,50 m au dessus de ce noim ilWipui 
(fig- 6-32b). 

Gardc-eíirjiN avec panneaiix de rcmplissage 

Panneaux utilEsés : plaquesacryliques, depoiyesier 
tfvcn libres de verre d-épaísseurs appropriées, 
damiantOL-iment émaillée (type glasal) avec ame 
en tôlc dkcier et douhleparement formant íí t 3 mm 
clkpaisscur. verre feuilletê (type stadip). 

Le verre arme et le verre trempé sonl. interdits, 

Les panneaux som maintenus par serrage (pintes, 
pa rd o se s clipsées ou sissees, etc.), dans des feuii- 
lures de 20 mm minimum. 


Ellets horizontaux des aarde-corjis 

(Nurme Nl 1 P, 06-001) 

l.es garde-corps sont caleulés pour une poussèe 
tjransversák horizontale á leur partie supericure 
de : 

- 60 kg par mètre Ünèaiie j>tmr les lieux privês ; 

- 100 kg a u mdtre linèaíre pour les 1 ieux pu blies! 

Distanee maximale entre deux poteaux raidisseurs 
verl.ieaux (fig, 6 33) : 

- lieux prives : 1,50 â 1,60 m i 

- lieux publica : 1 m. 

Ces demiêres cotes som á préciser suivant les 
matériai.ix utilisés. 

Lã saiiiie d F un gardc-corps ne doit pas etre supé- 
riciire à 5 cm uu nu du balcon (fig. 6-34). 

Garde-eorps tpais ct pleiits (fig. 6-35) 

La hauicur du gurdc corps dépend dc son épais 
setir. Jusqu’á 0,20 m tTépaisseur. la hauteur du 
garde-corps seta de I m. Au-delã de cette épais- 
5Cur. ia hauteur d iminue progressivement. 
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Avec mie épaifiseur de : 

0,25 m : huuteur de (1975 m ; 

0,30 m : huuteur de 0.9? m ; 

0,35 m : hauteur de 0,925 in ■ 

0,40 m : hauteur de 0,90 m ; 

0,45 ui : hauleur de 0.85 m ; 

0,50 m : hauteur de 0,80 m : 

0,60 TTi - hauteur de 0.70 m. 

Carde-cor ps (>our íenêtm en étages (tig. 0-36) 

(Alt R. 111 - 15 du Cude de la construction et de 

rhabitation). 

Hauteur minimale entre le sol et 1'appiii de la 
fenêtrc (allège pleínei : 0,90 m. 

Si ia, limite ur dldlúge esl inféricure a 0,90 m. une 
barre duppui placée á I in du planei icr est «bli- 
gatuire 

Si le mur a une épaisseur supérieure à 0.20 m, la 
barre dbppui ponrra être placée á 0.90 m. 

Espace maxitnal entre íu partie haute de 1'allége 
et le desauus de la barre d'appui: 0,18 m [article 14 
du déeret n 69 590 du 14 juiu 1969). 

LorsQtfun radiateur, d'une hauieur inférieiirt - a 
0.45 m, se trouve placé en altègc d'une íenètre, cm 
place un garde-eorps (fig. 6-37) : 

à 0,90 m si la largeur de ee radiateur est 
comprise entre 0,13 ei 0,30 m ; 
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— à 1 m si la largem de üc radia Icur es>| supérieure 
à 0,30 m. 


Àscenseurs (nf p 82-208) 

Les ascenseurs som soubaitubles dans les bãü- 
mentfl dom le planeher bas du dernier niveau est 
situe à plus de 9 m au-dessus du hall de dcpàrl. 

Classes d’asccnscursen íonetion du tranuporl quita 
peuvent effectuer ; 

Classe I (transpüit des perstmnes valides r 4 
ou 5) : 

Dimensiona minimales intérieures de ia cabine ; 
largeur 1,10 m prolbndeur 0.95 m ; hauteur 

2.20 m. 

Cbarge nom inale 400 kg. 

Passage libre desportes : largeur0,80 m ; hauteur 
2 m. 

CJass# IJ (transport des persoimes liandiuapúus, 
des ví atures denfant. et des sapeurs -pompiers) : 

Dimensiona mtèrieunzs minirnales de ta cabine : 
largeur i,i0 m ; profondeui 1,40 m , hauteur 

2.20 m, 
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Charge nommaie : 630 kg, Passage libre des portes 
comine la classe J 

Classe IJL itransport des mal ades couchés, des 
ceretieils et des meublcs cneombrank) : 

Dimensiona in té ri emes mim mal es de la cabine ; 
largeur 1,10 m ; profondeur 2J0 m ; hauteur 
2,20 m. 

Charge nominale I 100 kg, Passage libre des 
portes : com me Ja ciasse I. 

En principe. la profondeur exigòepar un braneard 
est de 2,30 m, mais on peut mènager un volume 
de faible hauteur dans Ja partie basse de la paroi 
du fond, correspondant a un parnllclépipòtle de 
0,60 m de hauteur et 0,70 m de liirgeur. Les 
asçenseurs sont obligatoires dans les bâtiments 
dnnl le píünehcr du domier élage esL â p3us de 
10 m du seuiL 


Díspositions emieernant 
les handicapés physiques 

GéneruUtés 

Largeurs niiuimales de passage : une persomie 
avec une canne 0,70 m ; avec deux carmes 0,7? m 
ul avec lIclix eannes auglaises 0,90 jn, 

Fncmubrement íPiiii Ibnleníl mtiljiii (mesures uni- 
versellesl (fig. 6-3b) 

Vide : 

longueur 1,10 u È.2Ü rn ; large nr 0.60 á 0.70 m : 
- hauteur d 'assise ; ü,5ü m : des roues : 0,60 in ; 
des aceoudoirs : 0.70 á 0,7? m ; des poignées : 
0.90 à L10 rn ; des pulei Les repose pieds : 0,18 à 
0,22 m. 

Occupé : longueur 1,1? á L.25 m : largeur 0,65 à 
0,75 m. 

Replié : longueur 0,80 m ; èpaisseur 0,30 m , hau- 
tear Ü,&Ü m’ 

T.e pciids d’un fimLeL.nl roiiláril varie entre 16 et 

2? kg. 

Modeles antluopométriques d'une personne assise 
ilans un faiiUnil rnuLint 

Les mesures difterent selon qu’il s’agitd'un liomme 
ou dhine femme. dhine personne petite, moyenne 
ou grande. Le miribisum eorrespond â une femme 


depetite taille de 1,51 m et lemaximum corres pond 
à un homirte de grande laillc dc LSI rn. 

- hauteur du sommet du crãne : 1,31 à 1.45 m : 

- hauteur des yeux ; 1,21 à 1.33 m ; 

- hauteur de 1'arLieulal.ioii des épaules : 1.00 à 

1,18 m , 

hauteur de 1’arEÍculalinn lIm coutlc : 0,74 à 
0,77 m. 

Limite haute pour 1’atteinte ; 1,64 à 1,90 m ; 
basse : 0J6 à 0,26 m et en avant : 0.50 ã 0,59 m. 

[VlaruEiiirts ai'W isn laiileml rmibiEil (fig. 6-39) 
Pour tourner à angle droit ; 0.90 m pour un cote 
et 1,20 m pour J r autre. 

Pour Ju rota ciou : 

le quart de Unir ã 90* : surface de 
1.40 x |,40 m ; 

- ie demi-tour á ISO" : surface de 
1,60 x S.40 ui ; 

- le tour complet á 360" ; cercle d’un diamètre 
de J,?0 m m mim um et 1,70 m cçmfomble, 

néphuements à Pextéritur (fig, 6-40) 

Largeur de cheminement à 3'ejttéiieur ; 

- 1,40 m permet Je eroisement d'un fauteuil 
rou1a.nl d. íFun lantleau ou d'une pousseLLc 
{fig. G-40a) ; 

1,20 m permet k ■ croiscmeni d’un fauteuil rem¬ 
ia nt et d’un piéton, à condi tion qu’aucun mur ne 
borde ce cheminement (eeite largeur est normaie 
dans une hubil^it.ion) fiig. 6-40h) ; 

- 1,60 m est la largeur recommandée sur tous 
les cheminements frequentes, dle permet lu ertii- 
sement de deux 1'auteuüs roulauts (fig. 6-40c) ; 

- 2,50 m est la largeur idéale pour un trottoir 
(fig. 6-40íl). 

Pour les cheminements non bordes de niurs, pré- 
voij' au sol une bordure de roue de 5 cm de hauteur 
et de B cm de largeur de pari et d’autre. La largeur 
de déumhululion d'un chcTiunemcnl de L.40 Scra 
donc de 1,24. Cette bordure servira ttussi de guide 
pour les non voyants (fig. 6-40e). 

Les pentes (fig. 6-4 í) 

- pente majumum : 5 % {deux marches cLescaller 
cor respondem à une longueur de rampe de b m). 
Pour les jnml.cs supericures à 4 %, prévoir un 
palicr de repos de L40 m de long tous les KJm ; 

une pente de í % ne doh pas dêpasser 2 m de 
longueur ; 

tine pente de 12 % ne doit pas depasser 0,50 m 
de longueur, si non elle necessite une aide. 

79 


www.Livre.tk 







www.Livre.tk 


i7QoontQrtabie 

















































































































www.Livre.tk 
















































































Pourcentagc de pente tolere pouí les insta]]atimas 
cíusla nics : 16 % pour une iongueur de U T 5U m ; 
E2 % pour 2 m I 8 % ptjur 6 rn : 5 % pour 15 m. 

* SisrfihA' du paíicr de repas tktrin une rumpe : 
1,40 x |,40 

Un garde-corps avec inani co uru ti 1c csl ncccssaire 
pour les différences de niveau supérieures â 0,40 rn, 

Dans le f-iis d une rampe, pré vo ir le garde-eorps 
sur toute la Iongueur, avec dc,: preférenee un 
dépassemem de 0.30 m ú ehat|iie extrémitè. 

I es Lumle-eorps sonl à prévoir avec deux mum 
couruntes superposces, a 0,70 m cl 0,00 rn 

Diaraètre de Ju main courante ; 5 cm cl à 5 cm dc 
la paroi. 

* Criite.s a vwoir.y 

Pour 1'écoulenient des eaux, la lyrgcur de la fcnlc 
des g ri liei sera au maximum de 2 cm et elles seront 
disposécx pcrpcudiculaírement au sens de la tra 
versée. 


Accès aux immtHibks 

Les scuils (hg. 6-42) 

Haiiteur admissible d'un ressaut ; 2 cm. Distance 
minlmale entre deux reasaiils : 1.70 m. 

Hauteur tolérée ; 4 cm, avec chanfrei n dans le 
rappon ] pour 3. 

Les portes 

Largeur de pa^sage minimum : 0.80 m. Tolérée 
dans Jes bâcimeiits exista nts. 
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Pour une construction neuve, Ja Jargeur mimmum 
est de : 0,00 m. 

Porte á deu* vantaux : 1,40 m, avec un vanmil 
dmne largcur minimum de 0.80 m. 

J] est cousei!lé de prévoir un van Lai] ouvrant 
dc 0,90 m et un vantail dormant de 0,50 ju 
( hg. 6-43a), 

Le palier devant 1'entréc doii permciirc la rolaíiun 
complete : prévoir un ce relede 1.50 m dediãmétre 
(Hg. 6-43 h). 

Commande d^ouverture, poussoír de ^onneric ou 
h trile aux lettres : hauteur entre 0,90 et 1,30 m 
(fig. -6-43c). 

Pürlc d'entrée á fermeture aulnmal.iquc par 
blounl : effort d ouverture com pris entre 2.3 et 
3,5 deea Newtori. 

Lranchissemcmt iles portes (hg. 6-44 a et h). 

* Accès frotaid (fig. 6-44a)— pour pousser le 
vantail . surJacu de 1 ..20 x \ 40 m ; pour tirer 
le vantail : surface de 1.70 m x 1.40 m : 

• Accês knèrul ffig. 6-44b) - pour poussei le 
vantail : hurfrjw dc 1,20 x 1,60 m : pour tirer 
le vantail : surface de 1,20 >■■ 2,20 m. 

La manreuvre sera facilitée si la poignèe est pro- 
longéc par uiic barre horizontale ftxée entre 0.90 
et U)0 m du sol. 

Crrilltw i^j-atte-pieds et tupis brosse 

hpaissem maxlrnale : 2 cm. 

Au ta pis brosse. ou préférera la libre tressêc du 
les íapis a base dc caoiilchotic 

Cirilles aux m ai lies carrées ilc 2 em dc eôlé. 

Hall d'entrée (Hg. 6 45) 

Í.DTigucur minimale : 1,60 m. 

Large ui nor inale : 1,60 m pnnr tc croíscment dhin 
fauteuiE roulant et d’un landau ou d‘une personne 
encombrõe. 

Cette dimeiisiou permet égalcmcat ]h rniaMon à 
360 a . 

Haniciir dos interruptenrs : L20 m. 

Hauteur des principalcs informalions : entre 
1,00 m ct J ,60 m du soJ. 

CircuJations comniunes 

Largeur des couloirs : 1,20 m, permettant une 
rotation à 00“ pour facees aux logements ; mais 
des aires de rotation complete seront [iceessaircH 
ímx c k L r L-TTi iIcs, d 1 linc su rfaoe de l, 50 m x 1,50 m, 

Largeur idéale pour les couluirs : 1.50 m. 
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Lucal á liicYnlellex, landaiiH t l l voihuru 

Ménager un cercle de 1.50 de diamètre en dehors 
de l-emprise des vétiicules, 

\AtcM vid«-undumí (fig, 6-46) 

Cheiuinement d^accès, : 1,20 jtl 

Porte d'uti passage de 0,90 m (porte de 0,93 m) 

dêHMKÓe pur rupporí au etuiloir 

Profondeur maximale du local : 1,00 pour êviter 

que la porte se nefemie. 

Hauteur de 1'orifice inlèrieur du vidoir miverl : 
entre 0,50 eí 1.00 m. 


coumnte est obligatoire de chaque côté, à une 
hauteur compiise enl.re 0,80 et rn, se prolon- 
geant de 0,60 m la première marche de chaque 
volêe el de 0,30 m la dernière marche. 


ÀNi:ens^iirs 

• Dimensions minímalcs d'une cabine de 
630 k (NP 91 201) (fig. 5-48) : 

largeur : 1,10 m ; 

— lougueur l 1,40 m (perpendiculaiiu à 1’uuver- 
ture) ; 

— large ur d hm ver ture de Lr porto : 0,80 m ; 

— lougueur du dégagemeiit devant la cabine . 
1,40 m (recotnma ndé : 1,50. m) : 

— hauteur des bruilons d'a.ppe] : 1,10 á 1,20 m ; 

— hauteur d'une main eouraiite dans la cabine : 
0.90 rn. 

m Pourles instailutiuns existuiiles. nnrmu tníérée : 

— largeur : 0,95 m ; 

“ largeur dhmverture de porte : 0,70 m. 

* Pour un transport plus facile de plusieurs per- 
ttonncs ’ cabine type 10OCH K : 

— laj'geur 1J0 m ; 

— lougueur : 2,10 m ; 

largeur d 'ouverture de la porte : Q,E0 m. 



Dégagement devant rascenscur : eurde de 1.50 i 
de diamètre. 
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